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INTRODUCTION

-Matériaux isolants pulvérulents

-Technique du fil chaud :

- Nombre de points de contact très petits
- Milieu semi-infini
- Mesure de λ- Mesure de λ

-Tri-couche cylindrique :

- Nombre de points de contact importants
- Milieu fini
- Mesure deλ et cρ



DISPOSITIF

Hauteur : 38 cm
Tube intérieur en acier :
diamètre 8/9
Tube extérieur en cuivre :
diamètre 78/80 mm ou
49/50 mm

Précautions 
- Isolation supérieure et inférieure
- Mesure de température  )t(T2 en deux points diamétralement opposés
- Equilibre thermique à t = 0



DISPOSITIF 

- Isolation supérieure et inférieure

PVC rigide 11KWm065,0 −−=λ

- Décentrage des tubes 



MODELISATION 

θ2(p)θ1(p)

φ1(p) φ2(p)

Par méthode quadripolaire :
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MODELISATION 
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ESTIMATION DES PARAMETRES

(15) 

( )2mod1mes1 TTG ∑ −=

( )021mod1 ,h,C,C,c,,tT ϕρλ

( )c,,tF ρλ

- classiquement :

avec

- 2 températures : 

avec

( )2mes2mes1 FTTG ∑ ⊗−=

ANALYSE DES SENSIBILITES   
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ANALYSE DES SENSIBILITES 
- Billes de verre 



ANALYSE DES SENSIBILITES 
- Granulés de liège



ANALYSE DES SENSIBILITES 
- Billes de polystyrène



RESULTATS 
- Billes de verre



RESULTATS 
- Granulés de liège



RESULTATS 
- Billes de polystyrène



RESULTATS 
- Granulés de liège avec 3 % d’humidité (en équilibre)



ESTIMATION DES ERREURS



RESULTATS 



FINFIN


