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Introduction

➲ Pourquoi utiliser OpenFOAM ?
● Aspect programmation
● Aspect économique
● Aspect scientifique

➲ Applications
➲ Illustration : propagation sans vent



Aspect programmation

➲ CFD « classique » :
● GUI, structure algorithmique figée, modifications limitées des 

systèmes à résoudre

➲ OpenFOAM :
● Bibliothèque d'objet pour la résolution discrète de systèmes 

d'EDP, suggestion de structures algorithmiques

➲ Écriture (contrôle) de l'algorithmique
● Lecture de données, discrétisation, résolution, mise à jour... 



Aspect programmation



Intérêt économique : Codes de 
combustion = nécessité de 

grandes ressources informa-
tiques 

➲ parallélisation, serveurs de calculs
➲ OpenFOAM
● licence GNU, plateforme LINUX
● Bonne scalabilité

➲ Dépendance financière limitée pour le 
maintient du code dans le temps



Intérêt scientifique 

➲ Méthodes numériques disponibles ré-
centes et robustes

● Ré-écriture des codes préférable à la mise à jour d'an-
ciens codes laboratoires

➲ Possibilité de calculs 3D
● Études de phénomènes physiques impliquant des ef-

fets 3D (contre-feux, vent et pentes non colinéaires, 
effets locaux à rayon de courbure faible...)

➲ Études de sensibilité et prévention



Application : ajustement de codes 
grandes échelles

➲ Codes grandes échelles : existence de 
paramètres empiriques (corrélations)

➲ Ajustement des corrélations à partir 
d'études paramétriques effectuées sur le 
code de combustion

➲ Application à un modèle obtenu par bilan 
intégral



Propagation sans vent


